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A EMPRESA

Desde o início, há mais de 40 anos, que enfrentamos grandes desafios . Atualmente, gerimos uma empresa que

nunca teríamos imaginado . Estamos preparados para esse grande desafio . A magnitude dos negócios que

alcançámos é uma grande oportunidade para enfrentar os próximos anos com sucesso .

Rotatividade internacional de mais de 90%; mais de 14.000 clientes e 190.000 metros quadrados por ano ;

instalações próprias, de fabrico e comerciais, em vários países do mundo, e uma equipa de mais de 100 pessoas,

40 % localizadas fora da Espanha, são indicadores de futuro que representam uma vantagem competitiva .

Com um modelo de negócio próprio de sucesso comprovado, onde a diferenciação dos nossos produtos, o

profissionalismo dos nossos comerciais, a criatividade dos nossos designers e a inovação dos nossos engenheiros

permitem alcançar uma diferenciação competetitiva .

Todas estas variáveis ẋẋɸǡɊos pilares das INSDUSTRIAS JIMAN - Kretta ® Bath que nos permitiram ousar reinventar o

mercado das casas de banho . Hoje não competimos pelo preço mas sim pelo design, funcionalidade e tecnologia

dos nossos produtos, com o objetivo de criar experiências que contribuem para o bem -estar dos nossos clientes .

Kretta ® BATH no Mundo



PRODUTO

A dedicação constante à investigação

tecnológica permitiu -nos desenvolver um

produto perfeito e vanguardista num campo

em constante evolução, como é o mundo da

decoração e do design .

Oferecemos as melhores soluções estéticas

para as últimas tendências em design e

interiorismo . Os nossos sistemas de fabrico

patenteados permitem uma reprodução fiel de

texturas e tons de pedras, ladrilhos e madeiras,

mas também a facilidade de instalação,

resistência e qualidade fazem do nosso

produto um dos mais solicitados por

profissionais especializados .

O uso dos produtos Kretta ® permite criar

ambientes que combinam elegância, design e

qualidade .



PRODUTO

KRETA KRELUX® SOLID SURFACE

Produtos que se destacam pela sua solidez, nula

porosidade e resistência a todo o tipo de bactérias .

São resistentes ao choque térmico, ao calor, aos

impactos contra a sua superfície e aos produtos

químicos, sendo difícil o aparecimento de manchas .

Os testes que realizamos visam obter estabilidade

de cores (como o branco), dureza, resistência a

microorganismos, limpeza e higiene fáceis . O

material é composto de resinas acrílicas e tri -

hidratos de alumínio .

KRETA KERAMICA®

Oferece produtos de grande qualidade que, devido

à sua composição, imitam fielmente o mármore, a

ardósia e a madeira .

Trata -se de um material com 16 tipos de minerais

como pedra, mármore, sílicas e silicatos . Apto para

todo o tipo de ambiente, especialmente

aconselhável para zonas com muita húmidade ou

grandes variações no meio ambiente . Toda a sua

estrutura é colorida e misturada com diferentes

tipos de resinas acrílicas .

As suas propriedades ignífugas e hidrófugas, a

inalterabilidade ao choque térmico e os seus ciclos

de gelo e degelo, bem como a sua percentagem

nula de absorção de água, garantem uma

estanqueidade completa, um desgaste nulo por

abrasão e uma resistência alta à maioria dos

produtos químicos . Importante destacar a sua

resistência ao fogo e a todos os tipos de condições

climáticas .

VANTAGENS

Produto antibacteriano

Produto antiderrapante

Produto de grande dureza e resistência

Reparo fácil na sua superfície

Manutenção mínima

Toque suave e agradável

Cores intensas

Combinações elegantes de materiais

Facilidade de transporte e manuseio



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Kretta -Bath® reserva -se ao direito de alterar os modelos, cores, tamanhos, embalagens e caixas sem aviso prévio .

Todos os pesos e dimensões mencionados estão em cm (centímetros) e são mostrados com a maior precisão

possível, mas podem diferir até 2% pela expansão e contração durante a produção .

As fotografias deste catálogo são criadas nos locais dos projetos e nos estúdios, algumas podem ser animações . As

diferenças na exposição à luz e na impressão em papel podem fazer com que os produtos e cores pareçam

diferentes da realidade .



TESTES

BASES DE DUCHE USO 

DOMÉSTICO
UNE EN 1427:2006 + A1:2010

Especifíca os métodos de testes e 
os requisitos exigidos para bases 
de duche de uso doméstico, que 
estabele a aptidão para limpeza e a 
durabilidade desta aptidão quando 
se utilizam produtos de higiene 
pessoal e limpeza sobre a sua 
superfície.

Â ʆǳɰȽɊ ṪʎɸɊ ǬɊȽǴɸʆȜǥɊṫ ȜȿǥȴʎȜ ǈ 
utilização em hotéis, residências de 
estudantes, hospitais e edifícios 
similares.

A norma é aplicável a todos os 
tamanhos e a todas as formas de 
bases de duche. Os testes 
realizados e seu desenvolvimento 
são os detalhados abaixo:

RESISTÊNCIA A VARIAÇÕES DE 

TEMPERATURA

A base de duche é submetida a 
uma série de ciclos de descarga de 
água, alternando fria e quente, sem 
interrupção até completar 100 
ciclos.

Finalizado o teste, de acordo com a 
norma, verifica -se se a base de 
duche não mostra nenhuma 
evidência de deformação ou outro 
defeito, por exemplo, microfissuras, 
que são um obstáculo para a sua 
aptidão para a limpeza.

RESULTADO DO TESTE DE 

RESISTÊNCIA A VARIAÇÕES DE 

TEMPERATURA

Código: 6SA06
Data do Teste: 09.09.15
Equipamentos de Controlo: 
Termohigrómetro com sonda, 
modelo Testo 110, intervalo 0 -100o 
C Caudalímetro Iberconta , precisão 
0,01 l.

NÚMERO DE CICLOS

CORRETO100 EOSINA Observações: não se observa deterioração, microfissuras, 
deformação ou traços de eosina.

AGENTE QUÍMICO RESULTADO DO EXAME 
VISUAL

Ácido acético, 10 & V/V Correto

Hidróxido de sódio, 5% m/m Correto

Etanol, 70% V/V Correto

Hipoclorito de sódio com 5% 
de cloro livre Correto

Azul de metileno Correto

Observações: limpeza das superfícies com água desmineralizada.

RESISTÊNCIA A VARIAÇÕES DE 
TEMPERATURAS

A norma estabelece o uso de uma variedade de 
agentes químicos, corantes e produtos de 
limpeza usados para uso doméstico, na base de 
duche, a fim de verificar seus efeitos na amostra.

A relação de agentes utilizados e respetivas 
proporções é a que se segue:

- Ácido acético, 10% V/V
- Hidróxido de sódio, 5% m/m
- Etanol, 70% V/V
- Hipoclorito de sódio com 5% de cloro livre
- Azul de metileno



TESTES

ESTABILIDADE DO FUNDO

O processo seguido para a realização do teste é o descrito abaixo:

- É aplicado na base de duche uma carga estática, colocando sacos cheios de areia, para atingir 100kg;
- A carga é colocada no centro geométrico da base de duche;
- A carga é mantida durante 10 minutos;
- Após 10 minutos, água colorida é derramada sobre a superfície;
- Verifica -se que não há deformação permanente, fissuras ou qualquer defeito que impeça o correto escoamento 

da água.

CARGA EM KILOGRAMAS

Correto100 Kg 10 minutos Observações: limpeza de superfícies com água desmineralizada

ESCOAMENTO DA ÁGUA

As bases de duche devem ter pelo menos um orifício de drenagem.
As dimensões do furo de drenagem são verificadas.

Toda a água deve escoar da base de duche, exceto a água retida pela tensão superficial que impede o escoamento 
adequado da água

DIMENSÃO DO FURO DE SAÍDA DE ÁGUA

90 e 70 mmDiâmetro do furo de escoamento D2 Requisito 90+ - 3 Ṝ70+3

7,2Espessura do Selante +-3

DILATAÇÃO CONTRAÇÃO

0,3Absorção de Água %

Dilatação por Humidade

UNE EN ISO 10545

UNE EN ISO 10545 10 0,00001 (0,0009mm/m)%

Reação ao Fogo
UNE EN 2327 

EURO CLASSE 
AS TM 84

M-1
B-S1-DO

A

CLASSE
CLASSE
CLASSE

Resistência à Flexão e Carga de 
Rutura

UNE EN ISO 10545 -4 22,3 N/mm2
3929,6N

Resistência ao Impacto
Esfera 400gr e Ø46mm
Esfera 1000gr e Ø55mm
Esfera 1000gr e Ø66mm

UNE 127020
Pegada pequena: 500mm a 600mm

Pegada 200mm rotura a 600mm
Pegada 200mm rotura a 600mm

Deslizamento
DIN51097:1992 (Teste RAMPA)

UNE ENV 12633:2003 (PÉNDULO)
ANSI A 137.1-2012 (Teste EE.UU)

VALOR 41 (Classe C)
VALOR 70 (Muito Superior N.º 3)

VALOR 0,59

200 Horas DE EXPOSIÇÃO A LUZ 
MICRO PRECESSADA POR LÂMPADA 
DE XENON

VARIAÇÃO DE COR
EXPOSIÇÃO À LUZ

Não verificou diferenças entre as peças 
submetidas ao teste e as não submetidas.
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TEXTURAS

Kretta -Bath® oferece quatro texturas 

projetadas para combinar no mesmo espaço.

As texturas LISA, PIZARRA, LINE e FLAMEADA 

destacam -se tanto pela firmeza dos seus 

materiais quanto pela beleza e originalidade 

do seu design. Todas as superfícies adaptam -

se harmoniosamente a todas as bases de 

duche, lavatórios, consolas, bancadas e 

revestimentos.

Em suma, uma ótima opção para dar 

personalidade à sua casa de banho! e cores 

pareçam diferentes da realidade.

LISA PIZARRA

LINE FLAMEADA

CORES

Kretta -Bath® disponibiliza nove tons. 

Todos eles escolhidos para se destacar individualmente, bem como ideais para combinar entre si. Uma gama de 

cores inspirada nos tons suaves da natureza que dará um toque de distinção à sua casa de banho.

01 02 03 04 05

06 07 08 09



BASES DE 
DUCHE
As bases de duche 

Kretta -Bath ® fazem da 

casa de banho um 

lugar mais espaçoso, 

agradável e funcional.

A variedade de 

modelos, tonalidades e 

dimensões adaptam -se 

a cada necessidade e 

ambiente. 

µɊǬǳȴɊ MððM·>u!« ḽṁṁṁṁṁṁṁṁṁṁṁ11

µɊǬǳȴɊ !=!«Â· ḽḽḽḽḽḽṁṁ16

µɊǬǳȴɊ !Eĝ!·>M ḽḽḽḽṁḽ18

µɊǬǳȴɊ ðM·ð!þuÂ· ḽḽḽṁḽ20

µɊǬǳȴɊ M«uþM ḽḽḽḽḽḽḽḽḽṁ22

Textura e 
cores 

naturais

Normativas 
CEE

Anti 
derrapante C3 
c/ tato suave

Anti 
bacteriano

Tratamento 
anti Cal.

Resistência 
a arranhões

Pigmentação 
em massa

Fácil 
Limpeza

Resistência 
a Produtos 
Químicos

Grande 
escoamento de 

água

Resistência 
à hidrólise

Resistência 
aos Raios UV

Todo o tipo 
de formatos

Espessura de 
3 a 4 cm

Possibilidade 
de alterar *

Inclui Sifão e 
Grelha

* Relativo à espessura e dependendo do Modelo 



E S S E N C I A L  
O modelo ESSENCIAL dá um toque distinto e moderno a qualquer casa de banho.

Todas as bases de duche Kretta -Bath ® têm o novo acabamento 

Micro Nature e incluem válvula de escoamento homologada e grelha 

de aço inoxidável AISI 316 de 2,5 cortada a laser.

São transportadas em palete, embaladas em caixa de cartão.



A B C TEXTURAS

70 / 75 / 80 / 90 80 / 90 / 100 20

Pizarra

Flameado

Line

Lisa

70 / 75 / 80 / 90 110 / 120 25

70 / 75 / 80 / 90 130 / 140 / 150 30

70 / 75 / 80 / 90 160 / 170 / 180 / 200 60

100 100 20

100 110 / 120 25

100 130 / 140 / 150 30

100 160 / 170 / 180 / 200 60

MEDIDAS*

A B C TEXTURAS

120 120 25

Flameado120 150 30

120 200 / 240 60

MEDIDAS ESPECIAIS

Keramica ®
Cores

Krelux ®
Solid Surface

Modelo
ESSENCIAL

* Outras medidas sob consulta


